
WATCHLOG
USB

.

手動測定、時間設定
トリガー測定設定
測定スキャニング
オプション

 0.002秒
最速設定値

デモ機の貸し出しに関しては、06-4308-4000 / hiro0884@chi-hiro.co.jpまで

最大8個のwatchlog USBセンサーが接続でき、簡単迅速かつコスト効果
の高い圧力測定のためのWindows PC/タブレットソフトウェアが無料提供
されます。
ユーザーは測定値を数値、グラフ、または両方で同時に表示できます。
記録中または記録後にテストデータを表示、ズーム、および注釈付けでき、
データをエクスポートしてテストファイルを簡単に管理できます。

圧力測定と同時に
参考値として

センサー温度も表示
編集可能なアラーム
設定や視覚認知
可能なカラー設定

WATCHLOG
ソフトウェアは
プラグアンドプレイ
で検知して全ての

センサーを
自動接続します

各センサからの圧力およびセン
サー温度を出力

毎秒500回までの表示・記録
が可能です。

25bar、160bar、400bar、
700barのセンサーは在庫対応
可能

標準USBハブを使用して、一
度に最大8個のセンサーを接
続、表示、および記録

Watchlog USBソフトウェア
は、接続されたセンサーを自
動的に検出します

最小/最大値表示、任意に設
定可能なアラーム制限値

[手動] 、 [時間指定] 、また
は [スケジュールされた記録] 
のオプション

記録中でも、グラフのズーム
と注釈メモが可能です

PDFおよびCSVでテストデー
タのエクスポート

産業・食品・飲料・パルプ・
紙・自動車・油圧・ポンプ・
部品試験等

数値、グラフィック
またはその両方を
同時に表示します

標準USBハブを
使用して一度に

最大8個のセンサーを
接続できます


